
Instytut Technologii Bezpieczeństwa
,,MORATEx''

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3; 90-965 Łódź

Laboratorium Badań Metrologicznych

POM/B-10 czerwtec

RAPORT Z BADAN NR 34II2OO9

Umowa nr :22212009

Z\ecenie nr: I90l299lI

ZaWesbadan: ograniczonerozprzestrzenianiepłomienia.

l.Wyniki badań odnoszą się wyłącanie do badanych próbek'

2.Badarria wykonano na prÓbach dostarczonych przez klienta

3.Bez pisemnej zgody Laboratori"' ńń"r idńtogicznych raport nie może bv| nowielany inaczej jaktylko w c{9ści

4.Prry podanym wvnilcu uaoń]łiń'u. ''rjr'i"ll. ińńi,ń' j:..t wartośoię niepewności rozszerzoncj przy współcrynniku rozszerzenia

le2 ipnyjętym poziomie uftrości 95%.
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Identyfikacja obiektu badań: Sznvy strukturalne wykonane nićmi Conex 85/3 i 50/3

Nazwa i adres klienta: BENETEX F. H. Piotr Szymański
ul. Ostrowska 458
6|- 324 Poznań

Data otrzymania obiektu badań: 09.l0.2009
Data wykonania badania: 14. I 0.2009
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WYNIKI BADANIA SZWOW

wykonanych nićmi Conex

Szwy strukturalne v'ykonane nićmi Conex 85/3 i 50/3 spetniają wymagania normy
PN-EN 469 :2008
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RAPORT 34u2009

Wskaźniki
Wynik badania

Metodyka
Szew z niómi 85/3 Szew z nićmi 50/3

o osiągani e przez płomień
krawędzi

o Czas następczego spalania
płomieniowego' s

o Czas następczego żarzenia, s
o Występowanie szczątków

Nie wystąpiło

0

0
Nie wystąpiło

Nie wystąpiło

0

0
Nie wystąpiło

PN.EN ISO
15025:2005

Informacje dodatkowr:
Rodzaj uĄltego gaZJ _ propan-butan ;
Metoda zapalania - powierzchniowa
Czas działania płomienia - l0 s ;
Warunki klimatu w trakcie jradani :o temp. -20 0C o wilg. - 68 % ;
Przygotowanie prÓbek - przed badaniem próbki poddano 5-cio krotnemu praniu w temperaturze 600 C
Klimat do aklimatyzacjl wg PN-EN ISO 139:2006
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