Zalgcznik nr 1
POM/B-10 (pazdziernik 2011)
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Laboratorium Badan Metrologicznych

RAPORT Z BADAN NR 15/2012

Umowa nr :1/2012
Zlecenie nr: 3/2
Zakres badan: ograniczone rozprzestrzenianie ptfomienia.

[dentyfikacja obiektu badan:
Zamek belgijskiego producenta KROKO FASTENERS N.V.
typ zamka metal MY, kermel.

Nazwa 1 adres klienta:  BENETEX
ul. Ostrowska 458
61-324 Poznan

Data otrzymania obiektu badan: 11.01.2012
Data wykonania badania: 13.01.-18.01.2012

Osoba wykonujaca badanie Podpis

Anna Muras S\‘m\r\ﬁ)\ :‘}j\m\ AN )
Data sporzadzenia raportu:20:01.2012

Osoba autoryzujgca Ra z badaf
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Uwaga:
| Wyniki badan odnoszy si¢ wylgcznie do badanych probek
2. Badania wykonano na probach dostarczonych przez Klienta
3 Bez pisemnej zgody Laboratorium Badan Metrologicznych raport nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci
4 Przy podanym wyniku badania frezba Zapisani za symbolent = jest Wartoscly epewnoser rozszerzong pry wspolezynniku
rozszerzenia K=2 1 przy jgtym poziomie ufnosc 95%
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WYNIKI BADAN

Zamek belgijskiego producenta KROKO FASTENERS N.V.
typ zamka metal M9, kermel

Raport 15/2012

Wskazniki Wyniki badania | Metodyka badania
Ograniczone Zamek| . Zamek 2 Zamek 3 ﬁ
rozprzestrzenianie ‘ | . PN-ENISO
plomienia “15025:2005
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“ Informacje dodatkowe:
' Badanie wykonano w klimacie :
temp. 19°C. wilg. 49 %:

Rodzaj uzytego gazu:
propan-butan:

Badania wykonano metodg
zapalenia powierzchniowego:
“czas dziatania plomienia 10s;

Wstepne przygotowanie probek:

probki poddano S-krotnemu
procesowi prania wg PN-EN
SO 6330:2002+A1:2009
“metoda prania 2A. temp. 60°C:
“metoda suszenia A.

Liczba probek 3 zamki:
“sposOb zamocowania probek:
na igtach.

Powierzchnia wystawiona do
'plomienia: prawa strona zamka.

mozna rozpig¢ |

Klimat do aklimatyzacji prob wg PN-EN 15O 139:2000
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